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Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OSNO  INTERNAT.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ETAP 1 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

1.1 BUDYNEK A -INTERNAT
1.1.1 POKÓJ IZOLATKA

1
d.1.1.1

KNR 0-14
2010-03

Montaż ścianek działowych GR z płyt gipsowo - kartonowych na
rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe
100 - 101

m2

1.7*3.4 m2 5.780
RAZEM 5.780

2
d.1.1.1

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o po-
wierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

1.1.2 ROBOTY MALARSKIE KOMUNKACJA
3

d.1.1.2
KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

ściany pomieszczeń
<pom. >7.69*1.73 13.304
<pom. >4.47*1.32 5.900
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

19.204
sufity
<pom. >7.69*1.73 13.304
<pom. >4.47*1.32 5.900
B  (obliczenia pomocnicze) ==========

19.204
 
poz.3A*3.44 m2 66.062
poz.3B m2 19.204

RAZEM 85.266
4

d.1.1.2
KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2

25.07 m2 25.070
RAZEM 25.070

5
d.1.1.2

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2

(7.69+1.73+4.47+1.32)*2*3.4 m2 103.428
RAZEM 103.428

6
d.1.1.2

KNP 18 0172-
01.01

Montaż opraw LED- panel szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

1.1.3 ROBOTY MALARSKIE W POKOJACH
7

d.1.1.3
KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(5.24+2.88+5.03+2.91+5.05+4.48+3.68+4.98+4.47+4.97+3.72+
5.18+5.14+5.05)*2*3.4-(12*1.34*2.26)-(12*0.9*2)

m2 368.963

RAZEM 368.963
8

d.1.1.3
KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2

(13.5+15.06+20.03+2.57+16.21+2.07+2.6+19.49+16.17+2.34+
2.46+23.67+2.57+2.28+2.6+2.46+2.45)

m2 148.530

RAZEM 148.530
9

d.1.1.3
KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2

(5.24+2.88+5.03+2.91+5.05+4.48+3.68+4.98+4.47+4.97+3.72+
5.18+5.14+5.05)*2*3.4-(12*1.34*2.26)-(12*0.9*2)

m2 368.963

RAZEM 368.963
10

d.1.1.3
KNP 18 0172-
01.01

Montaż opraw LED- panel szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

1.1.4 INNE
11

d.1.1.4
NNRNKB 202
2024-03

(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na po-
jedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem
obustronnym 100

m2

2.85*3.4 m2 9.690
RAZEM 9.690

12
d.1.1.4

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe pożarowe EI30 szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

13
d.1.1.4

KNR 4-01
0920-30

Założenie samozamykaczy na drzwi wewnętrzne szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

14
d.1.1.4

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazo-
wy, pierwszy pomiar

pomiar
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OSNO  INTERNAT.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
52 pomiar 52.000

RAZEM 52.000
2 STOLARKA OKIENNA - WYMIANA

2.1 STOLARKA OKIENNA- INTERNAT
15

d.2.1
KNR 0-19
0929-11

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-roz-
wierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2

m2

<O1>1.32*1.9*28 m2 70.224
RAZEM 70.224

16
d.2.1

KNP 02 1111-
01.01

Parapety wewnętrzne z płyty HPL m2

28*1.35*0.25 m2 9.450
RAZEM 9.450

- 3 -

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 15633 Użytkownik: arch+


