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2. Dane teleadresowe. 

Obiekt: 
Centrum Kształcenia  

        Zawodowego i Ustawicznego  

 
   
 

 Aleja Niepodłegłości 23 

69-100 Słubice 
  

Właściciel: 
Powiat Słubicki 

ul. J. Piłsudskiego 20 
69-100 Słubice 

   

3. Wstęp.  

3.1. Cel opracowania. 

 Niniejsze opracowanie powstało jako załącznik do Projektu Budowlanego 
„Przebudowa w ramach zmiany warunków ochrony przeciwpożarowej budynku” autorstwa 
Pana Jakuba Koralewskiego ze stycznia 2020 r.  
  
 Opracowanie obejmuje sporządzenie scenariusza działania urządzeń zabezpieczeń 
przeciwpożarowych w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ulicy 
Aleja Niepodległości 23 w Słubicach na wypadek powstania zagrożenia pożarowego.  
 W zakres opracowania wchodzi wyłącznie określenie zasad współdziałania 
poszczególnych urządzeń i instalacji, wynikających z udostępnionych projektów 
architektonicznych i poszczególnych branż instalacyjnych, w przypadku powstania pożaru w 
obiekcie.  
Scenariusz oparto na założeniach wynikających z koncepcji, programu funkcjonalnego  
oraz doboru technicznych środków bezpieczeństwa pożarowego obiektu określających  
w ramach inwestycji.  
 

3.2.Postanowienia ogólne. 

 Podstawowym celem stosowania urządzeń przeciwpożarowych w przedmiotowym 
budynku jest:  

• szybkie wykrycie zagrożenia pożarowego,  

• szybkie i dobrze zorganizowane alarmowanie użytkownika obiektu,  

• zapewnienie właściwych warunków ewakuacji osobom, które znajdują się w zagrożonej 
przestrzeni,  
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• ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru poza granice strefy pożarowej,  

• ochrona konstrukcji obiektu przed oddziaływaniem pożaru.  

 
 Realizację wyżej wymienionych celów zapewniają między innymi następujące 
elementy zabezpieczenia przeciwpożarowego:  

• System sygnalizacji pożaru. 

• Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa – hydranty wewnętrzne. 

• Oświetlenie ewakuacyjne. 

• Przeciwpożarowe wyłączniki prądu. 

 

4. Warunki ochrony przeciwpożarowej. 

 Opis techniczny oraz budowlany, a także warunki ochrony przeciwpożarowej 
szczegółowo opisano w Projekcie Budowlanym. 

 Najważniejsze zagadania niezbędne do przygotowania scenariusza pożaru to: 
ü Budynek trzy kondygnacyjny nie podpiwniczony. 
ü 3 niezależnych użytkowników budynku, każdy będzie odpowiedzialny za nadzór 

Systemu Sygnalizacji Pożaru w swojej przestrzeni użytkowej. 

ü Centrale systemu sygnalizacji pożaru w założeniu będą tworzyły sieć. 
ü Centrala w dla Centrum Kształcenia Ustawicznego powinna mieć wyniesiony panel 

lub inny techniczny sposób na jej zdalne nadzorowanie z pomieszczenia warsztatów – 
kuchni. 

ü System sygnalizacji pożaru wdraża alarm pożarowy (ewakuacyjny) poprzez 
sygnalizatory akustyczne. 

ü System sygnalizacji pożaru nadzoruje i uruchamia system oddymiania klatki 
schodowej. 

ü W budynku nie występują materiały będące katalizatorami pożaru, ani takie które w 
wyniku kontaktu z wodą wchodzą z nią w reakcje chemiczną. 

  

5. Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru. 

 Zgodnie z zakresem opracowania, poniżej przedstawione zostaną założenia dotyczące 
działania poszczególnych urządzeń i instalacji w przypadku wykrycia pożaru. Scenariusz 
dotyczy zarówno urządzeń przeciwpożarowych, jak i wszystkich innych urządzeń i instalacji 
mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe. Podstawowym celem stosowania urządzeń 
przeciwpożarowych jest:  

• Szybkie wykrycie zagrożenia pożarowego.  

• Szybkie i dobrze zorganizowanie alarmowania pracowników.  
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• Ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru poza granice strefy pożarowej.  

• Zapewnienie właściwych warunków ewakuacji osobom, które znajdują się  
w zagrożonej przestrzeni. 

• Ochrona konstrukcji obiektu przed oddziaływaniem pożarowe.  

 
5.1 Założenia ogólne scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru.  

 Nie przewiduje się uruchamiania alarmu kaskadowo. Alarm II stopnia powinien 
jednocześnie uruchomić zaplanowane procedury w całym budynku.  
   

5.2 Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru dla poszczególnych stref. 

 Każdorazowe wykrycie zagrożenia pożarowego zobowiązuje pracowników 
do przekazania tej informacji – zaalarmowania współużytkowników budynku, którzy mogą być 
niczego nieświadomi w swoich pomieszczeniach. Alarmować należy za pomocą wszelkich 
dostępnych sposobów technicznych (np. przycisk alarmowy ROP). Równocześnie o zdarzeniu 
powiadomić służby ratownicze. Obiekt funkcjonalnie można podzielić na 3 opisane poniżej 
strefy. 

 
 Strefa 1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. 
Najbardziej prawdopodobny scenariusz obejmuje wystąpienie pożaru w obrębie warsztatów – 
kuchni. Występują tam urządzenia i wykonuje się czynności, które w przypadku 
nieprawidłowej eksploatacji mogą być w skrajnych przypadkach źródłem pożaru (np. 
pozostawienie bez nadzoru garnków z żywnością na palnikach lub w piecach). Pożar w takim 
przypadku zostanie wykryty najprawdopodobniej przez detektory pożaru i dalej uruchomi 
zaplanowane procedury alarmowe. W przypadku wykrycia zagrożenia przed detektorami 
pożaru możliwe jest także uruchomienie alarmu poprzez przycisk alarmowy (ROP). Z chwilą 
zainicjowania alarmu pożarowego, pracownicy powinny także uruchomić przeciwpożarowy 
wyłącznik prądu w budynku. Zanik napięcia podstawowego spowoduje uruchomienie 
oświetlenia ewakuacyjnego. Pożar powinien w tym przypadku mieć charakter otwarty i 
ograniczyć się do jednego pomieszczenia. Ważne jest by pomieszczenie, w którym zauważono 
pożar pozostawić zamknięte (tak by nie zadymiało dróg ewakuacyjnych.)  

  
 Strefa 2. Placówka Szkolno Wychowawcza „Nasza chata”. 
Głównym źródłem powstania pożaru w tej strefie są jej użytkownicy. Strefa ta funkcjonuje 
analogicznie do stref użyteczności publicznej kwalifikowanych do kategorii zamieszania 
wielorodzinnego (choć oczywiście kwalifikacja ich jest inna). Wychowankowie w swoich 
pokojach mogą mieć różne przedmioty elektryczne o różnym stanie sprawności technicznej. 
Należy więc zwrócić szczególną uwagę na instalację elektryczną jej obciążenie i stan 
odbiorników energii. Ważna jest też dotrzymanie reżimu organizacji i sprawdzenia warunków 
ewakuacji, gdyż jest to jedyna strefa gdzie przebywają ludzie przez całą dobę. Ewakuacja 
możliwa jest poprzez klatkę schodową bądź poprzez strefę użytkową Specjalnego Ośrodka 
Szkolno Wychowawczego. Klatka schodowa jest zamykana drzwiami EI30S oraz 
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automatycznie oddymiana. Drzwi przeciwpożarowe na klatkę musza być wyposażone w 
samozamykacz i zabrania się ich trwale blokować. Sam przebieg pożaru jak i jego 
konsekwencje są analogiczne do przedstawionych w strefie 1. Z chwilą zainicjowania alarmu 
pożarowego pracownicy powinny także uruchomić przeciwpożarowy wyłącznik prądu w 
budynku. Zanik napięcia podstawowego spowoduje uruchomienie oświetlenia ewakuacyjnego.  
Nie występują żadne materiały palne które mogły by być katalizatorem pożaru. Ważne jest by 
pomieszczenie, w którym zauważono pożar pozostawić zamknięte (tak by nie zadymiało dróg 
ewakuacyjnych.) 
 

 Strefa 3. Szkolny Ośrodek Szkolno Wychowawczy.  
Strefa typowa dla szkół. Klasyczny podział na pomieszczania – klasy, toalety oraz pokoje 
administracyjne i magazynki. Uczniowie przebywają przez większą część dnia (roboczego)  
w praktycznie całej strefie użytkowej. W całej strefie użytkowej występuje stosunkowe niskie 
obłożenie materiałami które mogą podjąć proces palenia. Źródła pożaru nie występują w 
normalnym trybie pracy SOSW. Palnymi przedmiotami mogą być jedynie meble i wyposażenie 
– pomoce dydaktyczne. Pożar możliwy jest jednak np. w przypadku przypadkowego 
zaprószenia ognia. Ewakuacja możliwa dwiema klatkami schodowymi z kondygnacji II piętra 
oraz jedną z pierwszego piętra, bądź poprzez Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą „Nasza 
Chata” i dalej poprzez klatkę schodową zamykaną drzwiami EI30s i oddymianą do wyjścia 
ewakuacyjnego. Z chwilą zainicjowania alarmu pożarowego pracownicy powinny także 
uruchomić przeciwpożarowy wyłącznik prądu w budynku. Zanik napięcia podstawowego 
spowoduje uruchomienie oświetlenia ewakuacyjnego. Charakter pożaru otwarty. Ograniczy się 
najprawdopodobniej do 1 pomieszczenia. Ważne jest by pomieszczenie, w którym zauważono 
pożar pozostawić zamknięte (tak by nie zadymiało dróg ewakuacyjnych.)  

5.3 Ocena właściwości i konsekwencji rozwoju pożaru.  

 
Badany parametr Strefa użytkowa 1 Strefa użytkowa 2 Strefa użytkowa 3 

Szybkość rozwoju pożaru Średnia Średnia Mała 
Szybkość wydzielania się z 

pożaru toksycznych 
produktów spalania 

Średnia Średnia Mała 

Rozmiar pożaru Pożar pojedynczego 
pomieszczenia 

Pożar pojedynczego 
pomieszczenia 

Pożar pojedynczego 
pomieszczenia 

Konwekcja ciepła Mała  Mała Mała 
Konwekcja dymu Średnia (jak zamknięte 

zostaną drzwi do 
pomieszczenia objętego 

pożarem) 

Średnia (jak zamknięte 
zostaną drzwi do 

pomieszczenia objętego 
pożarem) 

Mała (jak zamknięte 
zostaną drzwi do 
pomieszczenia 

objętego pożarem) 
Czas trwania pożaru Do 60 minut  Do 60 minut Do 30 minut 
Warunki ewakuacji Dobre Dobre Dobre 
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Badany parametr Strefa użytkowa 1 Strefa użytkowa 2 Strefa użytkowa 3 
Osoby przebywające w 

strefie 
Młodzież i dorośli, 

sprawni, zaznajomieni z 
obiektem, ewakuacja 
drogami poziomymi 

bezpośrednio na 
zewnątrz. 

Młodzież i dorośli, 
sprawni, zaznajomieni z 

obiektem, śpiący, 
ewakuacja drogami 
pionowymi poprzez 

obudowaną, zamykaną 
drzwiami ppoż i 

oddymianą klatkę 
schodową bezpośrednio 

na zewnątrz. 

Dzieci, młodzież i 
dorośli, sprawni, 
zaznajomieni z 

obiektem, ewakuacja 
drogami pionowymi 
poprzez obudowaną, 
zamykaną drzwiami 
ppoż i oddymianą 
klatkę schodową 
bezpośrednio na 
zewnątrz, druga 

klatka zamykana bez 
urządzeń do 
oddymiania. 

Urządzenia ochrony 
przeciwpożarowej 

Hydrant DN 25, system 
sygnalizacji pożaru, 

podręczny sprzęt 
gaśniczy, 

przeciwpożarowy 
wyłącznik prądu. 

Hydrant DN 25, system 
sygnalizacji pożaru, 

podręczny sprzęt 
gaśniczy, oświetlenie 

ewakuacyjne, 
przeciwpożarowy 
wyłącznik prądu. 

Hydrant DN 25, 
system sygnalizacji 
pożaru, podręczny 

sprzęt gaśniczy, 
oświetlenie 

ewakuacyjne, 
przeciwpożarowy 
wyłącznik prądu. 

 
6. Techniczne zabezpieczania przeciwpożarowe budynku. 

 
a) Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.  

 
 Urządzenie ma za zadanie wyłączyć wszystkie obwody elektryczne w budynku za 
wyjątkiem urządzeń, które powinny pracować w pożarze.  
 Przyciski uruchomienia powinny się znajdować w pobliżu wejść do budynków. 

 
b) Oświetlenie ewakuacyjne.  

 
 Zgodnie z wymaganiami oświetlenie ewakuacyjne powinno być zainstalowane na 
drogach ewakuacyjnych które nie są oświetlanie naturalnie. Dodatkowo na Inwestorze 
spoczywa obowiązek realizacji Postanowienia Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 
w którym wskazano, że oprawy ewakuacyjne na korytarzu 1 i na 2 piętra oraz na klatce 
schodowej (POW „Nasza chata” oraz skrzydło SOSW) powinien zapewniać natężenie światła 
ewakuacyjnego w osi drogi ewakuacyjnej minimum 5 lx.  
 Oprawy oświetlania ewakuacyjnego powinny uruchamiać się automatycznie i działać 
minimum przez 1 godzinę po zaniku zasilania podstawowego.  
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c) System oddymiania. 

 
 Klatka schodowa komunikująca skrzydło w części, gdzie mieści się POW „Nasza chata” 
będzie wyposażana w system oddymiania. System oddymiania składa się z: centrali 
oddymiania, czujek konwencjonalnych dymu, przycisku oddymiania oraz okna oddymiającego 
zapewniającego powierzchnię czynną oddymiania minimum 1 m2. Rekomendacja powietrza 
poprzez automatyczne otwarcie drzwi wejściowych – zewnętrznych (1,3 m2 wyliczona, 
minimalna powierzchnia otwartego otworu). 
 System oddymiania można uruchomić ręcznie – poprzez Ręczny Przycisk Oddymiania 
lub automatycznie poprzez czujnik konwencjonalny. Dodatkowo automatycznie oddymianie 
powinno zostać uruchomione także poprzez moduł sterowania z centrali sygnalizacji pożaru w 
alarmie II stopnia. 
 

d) System sygnalizacji pożaru.  

 
 Zgodnie z założeniami system sygnalizacji pożaru należy wykonać w tzw. ochronie 
pełnej budynku.  
 System składa się z: centrali sygnalizacji pożaru, czujek dymu (optycznych i 
termicznych), przycisków alarmowych (Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych), moduły sterowań 
oraz sygnalizatorów. 
 Zgodnie z założeniami ustalonymi na etapie wywiadu ze zleceniodawcą ustalono, że 
każdy z użytkowników budynku powinien być odpowiedzialny za zapewnienie nadzoru w 
swojej strefie użytkowej. Dlatego też projektuje się 3 centrale sygnalizacji pożaru i 3 pętle 
dozorowe każda odpowiednio do strefy nadzorowanej. 
 
  Lokalizacje central przewidziano: 
 

ü Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – pomieszczenie nauczycieli. 
ü Specjalni Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – pomieszczenie wychowawców w 

internacie na 2 piętrze. 
ü Placówka Opiekuńcza – Wychowawcza – pomieszczenie wychowawców. 

 
 CENTRALE CSP NALEŻY POŁĄCZYĆ W SIEĆ WEWNĘTRZNĄ. 
 
 Ze względu na brak pomieszczenia ze stałym nadzorem w części Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego proponuje się wyposażenie tej centrali w moduł do zdalnego jej 
obsługiwania przy pomocy urządzeń telekomunikacyjny – smartfon, tablet itp. 
 
Powstały pożar zostanie wykryty przez optyczne lub termiczne czujki dymu rozmieszczone w 
całym Budynku. Zagrożenie może być także wykryte przez użytkowników, w takim przypadku 
alarm może być wzbudzony poprzez wciśnięcie przycisku ręcznego ostrzegacza pożaru (ROP). 
Dowolne z tych urządzeń uruchomi centralę sygnalizacji pożaru, a dalej wykona 
zaprogramowane procedury.  
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 Wzbudzenie czujki punktowej dymu powinno uruchomić alarm I go stopnia w Centrali 
Sygnalizacji Pożaru (odpowiednio dla strefy chronionej – pętli). Alarm taki powinien być 
sygnalizowany w pomieszczeniu za pomocą brzęczka w centrali. Jeżeli personel potwierdzi 
przyjęcie zdarzenia CSP zacznie odliczanie czasu niezbędnego do wykonania rozpoznania 
przez personel.  
 Jeżeli nie potwierdzono realnego zagrożenia można wrócić do CSP i skasować alarm. 
 W przypadku potwierdzenia zagrożenia należy włączyć najbliższy przycisk ROP. 
 Wzbudzenie czujnika nie powinno wzbudzać central, które znajdują się poza strefą 
dozorową. Wzbudzana powinna być jedynie centrala, której dotyczy jej strefa chroniona z 
której przyszło zgłoszenie. 
 Zasada działania systemu: 
 
 Czasy operacyjne: 
 

ü Czas T1 na potwierdzenie przyjęcia zdarzenia (od momentu uruchomienia brzęczka w 
CSP) – 60 sekund. 

ü Czas T2 – czas rozpoznania 180 sekund dla Centrali w Placówce Opiekuńczo - 
Wychowawczej i 300 sekund dla pozostałych dwóch central w budynku (SOSW i 
CKZiU). 

 
 Alarm pożarowy drugiego stopnia powinien zostać uruchomiony w przypadku:
  

ü Upływu czasu T1 i brak reakcji personelu. 

ü Upływu czasu T2 i braku reakcji personelu. 

ü Wzbudzeniu kolejnego urządzenia detekcyjnego w strefie chronionej (najczęściej 

kolejnej czujki dymu). 

ü Wciśnięciu dowolnego przycisku ROP (ręczny ostrzegacz pożarowy). 

  
UWAGA. 
 Centrala Centrum Kształcenia Zasadniczego i Ustawicznego powinna być 
zaprogramowana zgodnie z kalendarzem pracy obiektu. W czasie, gdy szkoła nie pracuje CSP 
powinna każdy alarm zgłaszać jako alarm pożarowy drugiego stopnia. Czas pracy należy 
ustalić z Dyrekcją placówki. 
 
 Alarm pożarowy II stopnia taki spowoduje uruchomienie zaprogramowanych w 
centrali procedur: 
 

ü Uruchomienie sygnalizatorów alarmu pożarowego w całym budynku (na wszystkich 

centralach). 

ü Uruchomienie centrali oddymiania. 

 
 

 



SCENARIUSZ PRZEBIEGU ZDARZEŃ W CZASIE ROZWOJU POŻARU CENTRUNM KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 
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7. Oczekiwany scenariusz zachowań użytkowników budynku w przypadku powstania 

zagrożenia. 

a) Pożar z dowolnego detektora dymu. 
 Pracownik nadzorujący centralę, potwierdza przed upływem czasu T1 obecność i 
przyjęcie zagrożenia. Odczytuje lokalizację detektora i bezzwłocznie się tam udaje. W 
przypadku potwierdzenia zagrożenia, upewnia się że pomieszczenie jest puste (jeżeli jest to 
możliwe), zamyka drzwi do pomieszczenia wciska najbliższy przycisk alarmowy ROP czym 
wywołuje alarm II go stopnia i uruchamia zadziałanie: sygnalizatorów oraz systemu 
oddymiania. Następnie wciska najbliższy przeciwpożarowy wyłącznik prądu co powoduje 
odłączenie zasilania podstawowego do budynku i uruchomianie oświetlenia ewakuacyjnego. 
Równocześnie samemu lub przy pomocy innych pracowników należy podjąć próbę gaszenia 
pożaru w zarodku za pomocą hydrantów wewnętrznych lub gaśnic proszkowych.  
Jeżeli jednak uzna, że nie ma zagrożenia udaje się do centrali sygnalizacji pożaru i kasuje alarm 
bez alarmowania całego budynku. 

 
b) Inne miejscowe zagrożenie.  

 Pracownik bądź uczeń będący świadkiem zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników 
budynku bezzwłocznie wciska przycisk alarmowy ROP czym wywołuje alarm II go stopnia i 
uruchamia zadziałanie: sygnalizatorów oraz systemu oddymiania. Następnie wciska najbliższy 
przeciwpożarowy wyłącznik prądu co powoduje odłączenie zasilania podstawowego do 
budynku i uruchomianie oświetlenia ewakuacyjnego. Następnie udaje się bezpośrednio do 
pracowników lub dyrekcji placówki celem opisania zaobserwowanego zagrożenia. 


